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چكيده:
كوپلرهاي هيبريد 90 درجه يكي از پركاربردترين ادوات غيرفعال موجود در جعبه ابزار طراحان مدارات مايكروويو مي‌باشند. با گسترش دامنه كاربردهاي ادوات مايكروويو و افزايش روز افزون كاربران‌، نياز به سيستم‌هاي با پهناي باند بيشتر نيز در حال افزايش است. از سوي ديگر تجهيزات و ادوات بكار رفته در جنگ الكترونيك همواره نيازمند پهناي باند زيادي بوده‌اند. لذا تلاش هاي بسياري جهت افزايش پهناي باند ادوات مايكروويو صورت پذيرفته است كه هيبريدها نيز از اين قاعده مستثني نبوده‌اند. 

در اين پروژه پس از بررسي تئوري، انواع و ساختار كوپلرهاي جهتي و هيبريدها، روش‌هاي طراحي هيبريد‌هاي 90 درجه با پهناي باند زياد مورد بررسي قرار گرفته است. طراحي‌هاي صورت گرفته در اين پروژه بر مبناي روش كوپلرهاي چند بخشي و كوپلرهاي غير يكنواخت مي‌باشد كه سعي گرديده است جهت دستيابي به ايزولاسيون بهتر، جهت ساخت، از تكنولوژي Offset Broadside Coupled Stripline  استفاده شود.
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