چکيده

با توجه به افزايش ترافيک تلفن هاي موبايل و گرايش به توسعه امکانات و سرويس هاي گوناگون در سيستم هاي موبايل نياز به زيرساخت هايي که امکان فراهم کردن پهناي باند بيشتري را براي هر کاربر ميسر مي سازند بيش از پيش احساس مي شود.

شبکه هاي نوري به علت داشتن پهناي باند بالا پهناي باند مورد نياز براي ايستگاه هاي پايه را فراهم مي کنند. ترکيب شبکه بي سيم و شبکه نوري بطوري که در شبکه نوري از مدولاسيون آنالوگ استفاده شود، شبکه راديو/ فيبر ناميده مي شود. ترکيب شبکه راديويي و شبکه نوري استفاده از محاسن هر دو شبکه را ميسر مي سازد. فيبر نوري محيطي با پهناي باند بالا، امن در برابر تداخل هاي مغناطيسي و با تضعيف کم فراهم مي کند، در حاليکه ارسال راديويي راهي سريع و ارزان براي رساندن سيگنال به کاربران متحرک فراهم مي سازد. 

به نظر مي رسد چنين شبکه هايي با ظرفيت بالا از تسهيم در حوزه طول موج (WDM) براي افزايش پهناي باند قابل دستيابي در شبکه هاي نوري استفاده کنند. چنين شبکه هاي پهن باندي با استفاده از يک طول موج يا با استفاده از شبکه هاي سيم مسي يا کابل کواکسيال قابل پياده سازي نمي باشند.

در اين گزارش به بررسي نکات کلي در مورد يک شبکه مرکب راديو/ فيبر مي پردازيم.

