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	چکيده:
عليرغم كليه ي مزاياي موجود درسيستم هاي دسترسي چندگانه، مسأله ي پهناي باند و پديده ي انتشار چند مسيره محدوديت هاي عملي را برسر راه سرويس هاي مخابراتي با دسترسي چندگانه با نرخ داده ي بالا و تعداد كاربران زياد بر مبناي اين سيستم ها به وجود آورده است. به كارگيري سيستم هاي مدولاسيون چند حامله شگردي بوده است كه براي مقابله با پديده انتشار چند مسيره درانتقال داده هاي با نرخ بالا، به كار برده مي شود. در دهه هاي اخير، با بهره گيري از ويژگي هاي قابل توجه سيستم هاي دسترسي چندگانه با استفاده از تقسيم كد و امكان استفاده ي همزمان چند كاربر با نرخ انتقال داده ي بالا از يك كانال توسط مدولاسيون چند حامله، روش هاي متعددي تحت نام کلي CDMA چندحاملي پيشنهاد و مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پايان نامه يکي از اين تکنيک ها به نام MC-FH-CDMA، كه از پرش فركانسي بهره مي برد را مورد مطالعه قرار مي دهيم.  سپس يكي از مشكلات مربوط به پياده سازي عملي اين گونه سيستم ها يعني وجود آفست فركانسي درگيرنده ي اين سيستم را معرفي و براي رفع اين مشكل تكنيك مناسبي پيشنهاد مي نماييم. به منظور نمايش توانايي هاي اين سيستم براي کاربرد در مخابرات دسترسي چندگانه، ارائة يک تحليل دقيق از عملکرد سيستم در محيط چندکاربره ضروري است. در ابتدا پس از معرفي مدل سيستم، به بررسي کارايي آن در کانال هاي AWGN و فيدينگ مي پردازيم. همچنين حساسيت سيستم را به آفست فرکانسي بررسي کرده و با ارائه ي روش مورد نظر براي تخمين آفست فركانسي، به كمك شبيه سازي كامپيوتري كارايي آن را در كانال فيدينگ بررسي مي كنيم .
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	Abstract:
Despite all advantages that multiple access systems present, bandwidth problem and multi path phenomenon make practical restrictions to provide communication services with high data rate and large number of users in this type of systems. Therefore, multi-carrier modulation schemes have exploited to rule out the multi-path effect in the high data rate transmissions. In recent decades, several techniques under the general name of ‘multi-carrier CDMA’ have been developed taking the advantage of important features of multiple access systems by use of code allocation  and high data rate access of multiple users to a single channel exploiting multi-carrier modulation. In this thesis, one of these schemes called ‘MC-FH-CDMA’, which makes use of frequency hopping, is studied. Furthermore, one of the practical troubles for implementation of these systems, compensation of frequency offset in the receiver, will be described and a special technique for solving the problem will be provided. In all parts of this thesis we examine the analytical equations and expressions with computer simulations. Also, performance of the provided frequency offset estimation technique is checked by simulation.


