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	تاريخ: شهريور 1385
	عنوان پروژه: پياده​سازي كدكننده​ي صحبت729A .G  بر روي پردازنده​ي

TMS320C6416

	چکيده:
هدف از اين پروژه بهينه​سازي كدهاي برنامه​ي كدكننده​ي صحبت G.729A براي پياده​سازي بر روي پردازنده​ي DSP است. كدكننده​ي صحبت G.729A از الگوريتمCS-ACELP  براي فشرده​سازي سيگنال​هاي نمونه​برداري شده​ي صحبت استفاده مي​كند. اين كدها داراي  پيچيدگي  محاسباتي  زيادي  مي​باشند و  براي  پياده​سازي بهينه​ي آن​ها از پردازنده​هاي پر قدرتDSP  استفاده مي​گردد. در اين پروژه از پردارنده​ي  TMS320C6416كه از پردازنده​هاي سري C6000 خانواده​ي DSP  است، استفاده شده است.

همان​طور كه مي​دانيم كدهاي برنامه​ي كدكننده​ي G.729A از نظر تعداد سيكل مصرفي(MIPS)  و  نيز  حجم  برنامه (KByte)،  براي  پياده​سازي  بر  روي پردازنده​​هايDSP  مناسب نيستند. به همين منظور كدهاي برنامه با بهره​گيري از تكنيك​هاي برنامه​نويسي و نيز دستورالعمل​هاي پردازنده​ي C6416 تا حد امكان بهينه شده​اند. پس از هر بار تغيير در كدهاي اصلي، كدهاي بهينه​شده با فايل​هاي تست ITU  مقايسه شده و صحت برنامه تاييد مي​شود.

 تمامي مراحل بالا بر روي بورد  TMS320C6416  DSK پياده​سازي مي​شوند. اين بورد با فركانس 720 MHz    كار   مي​كند  و   از   نظر  قدرت    و  سرعت   جز   بهترين   بوردهاي   شركت Digital   Spectrum  است.
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G.729A recommendation
	Abstract:
In this poject we have implemented the G.729A recommendation codec, on TMS320C6416 DSP IC. G.729 is an algorithm for coding speech signals at 8 kbit/s, using Conjugate-Structure Algebric-Code-Excited Linear-Prediction (CS-ACELP). CS-ACELP is very complicated. The annex A of this recommendation has low complexity in it’s algorithm.

Because of the large computational time required for this recommendation, DSP processors have been used for implementing this standard.

We have optimized the source codes of the annex A, to reduce the time cycles of the program.

All of the above stages, have implemented on TMS32C6416 DSK board. This board works with 720 MHz crystal. It is available from the Spectrum Digital company.

We have used Code Composer Studio’s Software (CCS), to optimize and implement these codes on the DSK board.
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