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	عنوان پروژه: طراحي و پياده سازي درگاه جامع SPI


	چکيده: SPI نوعي استاندارد براي برقراري ارتباط سريال بين دو قطعه به صورت master  و slave است. اين ارتباط از ديدگاه سخت افزاري شامل چهار اتصال CSB، SDIO، SDO و Sclk  روي قطعه slave مي​باشد. در اين ارتباط CSB همان سيگنال انتخاب قطعه slave و Sclk کلاک مربوط به ارتباط سريال مي باشد. اين ارتباط دوطرفه مي تواند با دو خط SDIO (به عنوان ورودي slave) و Sclk (به عنوان خروجي slave) و يا با يک خط SDIO که هم نقش ورودي و هم نقش خروجي را بازي مي کند، برقرار شود.

ميکروکنترلر CY7C68013  که از خانواده ميکروکنترلرهاي Cypress مي باشد قادر به برقرار کردن ارتباط با کامپيوتر از طريق پورت USB بوده و اين ارتباط را در حالت هاي مختلف انجام مي دهد. هسته اين کنترلر يک 8051 است که بافرهاي ارتباط با USB در داخل حافظه آن مي باشند.

در اين پروژه مي خواهيم AD هاي مختلف را با استفاده از اين ميکروکنترلر برنامه ريزي کنيم.
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1- پايان نامه شما بايد مطابق با فرمت جديد تهيه شده باشد. اطلاعات مربوط به اين فرمت را استاد پروژه خود بگيريد و يا به سايتhttp://ee.sharif.edu/~eeprojects     مراجعه کنيد.

2- براي اضافه شدن اطلاعات مربوط به پايان نامه شما به پايگاه داده پايان نامه هاي دانشکده برق ( که در سايت بالا قابل دسترسي است) لطفاً فايل WORD مربوط به چکيده را نيز تهيه کرده و همراه پايان نامه تحويل دهيد. اين فايل که نام آن شماره دانشجويي شما ميباشد بايد حاوي تمام اطلاعات موجود در جدول فوق به فارسي و انگليسي باشد.
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	Abstract: SPI is a standard for serial communication between two devices, one as master and the other as slave. From the hardware point of view, this communication has four pins: CSB, SDIO, SDO, SCLK on the slave. CSB is the slave choosing signal, while SCLK is the clock of serial communication. This connection can be set up by two SDIO lines and SCLK, or one SDIO that is operating as both input and output. The CY7C68013, a member of Cypress microcontrollers, is capable of communicating with PC via USB. The kernel of it is a 8051, which has the USB buffers in its memory. The object of this project is programming various ADs with this microcontroller.  




