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	چکيده:
در اين مقاله، سعي بر آن است که تست لرزه​اي و مقاطع مختلف پردازش داده​هاي لرزه​اي و به خصوص بخش خاصي به نام دکانولوشن شرح داده شود و برآوردي از ميزان کارآيي گونه خاصي از روش​هاي جداسازي کور منابع در بهبود نتايج اين مرحله داده شود. روش موردنظر به "تحليل مولفه​هاي تنک" موسوم است.

روش​هاي جداسازي کور منابع، هنگامي به کار مي​آيند که چند منبع سيگنال با يکديگر ترکيب شده باشند و ما فقط مخلوط حاصل را در دسترس داشته باشيم و بخواهيم از روي آن سيگنال ارسالي هر يک از منابع را بازيابي کنيم. به شرط تنک بودن بردار منبع اوليه (در حوزه زمان، فرکانس، موجک و يا در هر ديکشنري مناسب)، روش تحليل مولفه​هاي تنک براي بازيابي بردار منبع اوليه مناسب​تر خواهد بود (به علت هم​خواني بيشتر پيش​فرض​هاي آن با خواص آماري واقعي منابع).

در کاربرد فعلي، در واقع پاسخ ضربه بازتابي (سري بازتابي) زمين را به عنوان سيگنال منبع تنک فرض خواهيم کرد و ماتريس مخلوط​کننده در واقع شامل اثر سيگنال ارسالي از منبع موج لرزه​ای و اثرات نامطلوب زمين خواهد بود. سيگنال مخلوط​شده هم همان نگاشت لرزه دريافتی خواهد بود. در اينجا هم سری بازتابي زمين و هم سيگنال لرزه​ای ارسالي از منبع لرزه نامعلوم است، بنابراين يک مسأله جداسازی کور خواهيم داشت.
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دانشجوی گرامی:

1- پايان نامه شما بايد مطابق با فرمت جديد تهيه شده باشد. اطلاعات مربوط به اين فرمت را استاد پروژه خود بگيريد و يا به سايتhttp://ee.sharif.edu/~eeprojects     مراجعه کنيد.

2- برای اضافه شدن اطلاعات مربوط به پايان نامه شما به پايگاه داده پايان نامه های دانشکده برق ( که در سايت بالا قابل دسترسی است) لطفاً فايل WORD مربوط به چکيده را نيز تهيه کرده و همراه پايان نامه تحويل دهيد. اين فايل که نام آن شماره دانشجويی شما ميباشد بايد حاوی تمام اطلاعات موجود در جدول فوق به فارسی و انگليسی باشد.
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	Abstract:
The seismic test and its seismic processing procedures, especially the seismic deconvolution, are discussed. Then the applicability of Sparse Component Analysis techniques in seismic deconvolution is evaluated.
SCA techniques are a special kind of Blind Source Separation methods. By blind source, we mean a number of signal sources whose outputs are mixed (usually linearly through a mixing matrix) and we can only measure the mixture. BSS methods are used to recover the original sources by knowing only the final mixture and (as a priori information) the statistical nature of the sources. SCA techniques are a special case of these methods that assume sparseness (in time domain, frequency domain or when expressed in any suitable dictionary) of the vector containing the source signals.
During seismic deconvolution, we face a blind deconvolution problem with the reflectivity series of the earth as a vector containing the original sources (according to the SCA literature) and the seismic trace as the mixed signals. The acoustic signal generated by the seismic source (seismic wave generator) and some other undesired effects of earth make up the mixing matrix.



