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	عنوان پروژه:
طراحي فيلتر کاهش دهنده سايدلوب براي بارکر کد


	چکيده:
امروزه کاهش سايدلوب در شکل موج با کدينگ باينري بعد از فيلتر منطبق ، موضوع تحقيقاتي فعالي در سيستم هاي رادار و در بعضي موارد در کاربرد هاي مخابرات طيف گسترده مي باشد . يکي از روش هاي کاهش سايدلوب قرار دادن فيلتر حذف کننده آن بعد از فيلتر منطبق مي باشد . از جمله مي توان به فيلتر (R-G) اشاره کرد که داراي مزيت سادگي در ساختار و بازده مناسب است .

در اين پروژه با استفاده از دو روش حل مسائل بهينه سازي ، روش ضرايب لاگرانژ و روش Simplex Algorithm براي حل مسائل LP (Linear Programming)  ، و محاسبه ضرايب فيلتر(R-G)   از اين طريق براي کد هاي بارکر ، کارايي اين فيلتر را در جهت کاهش سايدلوبها افزايش مي دهيم .

در حالت استفاده از کد بارکر با طول 13 ، با بدست آوردن ضرايب از طريق روش حل مسئلهLP  از طريق Simplex Algorithm  ،PSL (Peak Sidelobe Level)    از dB 22.28-  به مقدار dB 60.5- و با استفاده از روش ضرايب لاگرانژ مقدارMSSL (Mean Square Sidelobe Level)    ازdB 25.29-  به ميزان dB 68.36-  بهبود مي يابد.

از اين روش براي حذف سايدلوب ساير شکل موج ها با کدينگ باينري نيز مي توان استفاده کرد .
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	Abstract:
Binary coding waveform sidelobe reduction after matched filter is an active research topic both in radar systems and in some cases, spread spectrum communication application.

A method of sidelobe reduction is the using of a filter matched filter. (R-G) filter is a sidelobe reduction filter which has an advantage of simple filter structure and results in relatively good performance.

In this project, we obtain the coefficient of the (R-G) filter according to the two methods of optimality, Lagrange Multiplier and solving Linear Programming (LP) problem with Simplex Algorithm.

If we use the 13-bit Barker Code, with solving LP by Simplex Algorithm PSL (Peak Sidelobe Level) is improved from -22.48 dB to -60.5 dB . With Lagrange Multiplier method MSSL (Mean Square Sidelobe Level) is improved from -25.29 dB to -68.36 dB .

These methods can be applied to sidelobe suppression in other binary coding waveform too.




