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	چکیده:
شبکه های بی سيم مبتنی بر توپولوژی مش  (WMN) در حال حاضر بسيار مورد توجه هستند. و کاربردهای گوناگونی در شبکه های بی سيم دارند. استفاده از اين شبکه ها باعث بهبود عملکرد شبکه  و کاهش هزينه ها می شود. و برای اپراتور و کاربران نهايی هم مناسب تر است. تحقيقات زيادی در مورد اين شبکه ها صورت گرفته است که طراحی پروتکل MAC  بيشترين اهميت را در اين تحقيقات دارد. در اين پروژه در مورد روش MDCF  ، يک پروتکل MAC  که می تواند برای ساخت WMN ها استفاده شود توضيح می دهيم. اين روش بر پايه ی تأمين QoS مورد نياز سرويس هاست.
 MDCF  برای استفاده از محيط راديويی روش TDMA  در حالت کاملأ گسترده را به کار می برد. انتقال اطلاعات در شبکه های MDCF  در بازه های زمانی پريوديک در مد TDD انجام می شود. در اين روش سنکرون سازی اهميت زيادی دارد. برای رسيدن به عملکرد مطلوب بايد به همزمانی دقيق برسيم ، که الگوريتمی برای اين کار هم آمده است.
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	Abstract: Wireless Mesh Networks (WMN) are receiving growing attention. They are used in many applications in Wireless Networks. Using these Networks , substantially improve the network performance , cut down the operation cost and bring more convenience to both operators and end users. 
There are lots of  open research issues in this field , but the design of the Media Access  Control (MAC) Protocol is the most challenging one. 
This thesis proposes Mesh Distributed Coordination Function (MDCF) ,a MAC protocol that can be used to construct  WMNs. This protocol supports  Quality of Service (QoS) . MDCF applies Time Division Multiple Access (TDMA) to share the radio medium in a fully distributed manner. Transmissions in MDCF networks take place in periodic time slots in TDD mode. 

Synchronization is very important in MDCF networks. To achieve an efficient performance , we  need global synchronization.


