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چکيده:

دنيا به سرعت در رابطه با توسعة  استفاده از منابع تجديد​پذير انرژي مثل خورشيد، باد و زمين​گرمايي به پيش مي​رود. هر چند امروزه سعي مي​شود كه اثرات زيست​محيطي ناشي از سوختهاي فسيلي كاهش يابد ولي در آينده سهم استفاده از انرژي​هاي تجديد​پذير براي توليد انرژي افزايش خواهد يافت.
در زمينه  انرژي خورشيدي دستگاههاي تامين آبگرم و گرمايش خورشيدي از ساده ترين تكنولوژيها برخوردارند. استفاده گسترده از آنها مي تواند سهم قابل اعتنايي از مصرف انرژي  جامعه را در بخش هاي خانگي و مسكوني تامين نمايد كه متاسفانه در كشور ما بدلايل فراوان از جمله نفت ارزان، هنوز جايگاه مناسب خود را نيافته است.
از آنجا كه دكل‌هاي حفاري موبايل مي‌باشند و حداكثر هر 6 ماه، يكبار جابجا مي‌گردند، لذا سيستم برق سكوها نيز مي‌بايست به صورت يكپارچه قابل حمل باشد. توان الكتريكي مصرفي در سكوي حفاري توسط ديزل ژنراتور تأمين مي‌گردد. متناسب با نوع سكو ( از نظرميزان عمق حفاري) ممكن است توان مصرفي سكو از 3 تا 5 مگا ولت آمپر متغير باشد. با توجه به اينكه غالباً توان ديزل ژنراتور  حدودا MWA  1 می باشد تعداد ديزل ژنراتورها ممكن است سه،‌چهار، و يا حداكثر پنج دستگاه باشند.
آنچه که در سکوهای حفاری به عنوان ژنراتور و تامين کننده برق مورد نياز سکوهای حفاری استفاده می شود،ژنراتور کاترپيلار است .
آنچه که ما در اين پروژه انجام داده ايم مقايسه فنی- اقتصادی بين تامين برق از طريق سوختهای فسيلی وژنراتور های ذکر شده و استفاده از انرژيهای نو می باشد.
