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وقتي كه ريزپردازنده‌اي با دنياي خارج تبادل اطلاعات مي‌كند، بسته‌هاي داده را در ابعاد بايت فراهم مي‌نمايد. در مواردي همچون چاپگرها، اطلاعات به راحتي از باس داده 8 بيتي اخذ شده و به باس داده 8 بيتي چاپگر تحويل مي‌شود. اين روش اگر كابل زياد طولاني نباشد، عملي است، زيرا كابلهاي طولاني سيگنالها را تضعيف و حتي تغيير شكل مي‌دهند. بعلاوه، مسير 8 بيتي گران هم هست. بنابراين در تبادل داده بين دو سيستم با فاصله تا صدها فوت يا ميليونها كيلومتر از انتقال سريال استفاده مي‌شود. واقعيت استفاده از يك خط داده در تبادل سريال به جاي خط داده 8 بيتي در تبادل موازي، نه تنها موجب ارزاني فرآيند مي‌شود بلكه موجب تبادل اطلاعات دو كامپيوتر واقع در دو شهر از طريق خط تلفن مي‌گردد. 

براي ايجاد امكان سازگاري ميان تجهيزات تبادل داده ساخت سازندگان مختلف يك استاندارد واسط به نام RS-232 بوسيله سازمان صنايع الكترونيك (EIA) طراحي شد، البته چون استاندارد مذكور قبل از خانواده منطقي TTL بنا نهاده شده بود، سطوح ولتاژ ورودي و خروجي آن با TTL سازگار نيستند. 

در اين پروژه، استاندارد RS-232 ، كنترل پايه‌هاي آن، مبدلهاي سطوح آن به TTL، كار تراشه‌هاي UART و USART، پروتكل‌هاي استاندارد تبادل سنكرون، برنامه‌ريزي PC به دو روش وقفه و سركشي (Polling) براي تبادل سريال و برنامه ريزي ميكروكنترلرها مورد بحث قرار گرفته است. 

