چكيده :
DSPx55 در اين پروژه همان طور كه از عنوان آن معلوم است ، هدف طراحي مينيمم سيستم   

مي باشد. USB با واسط (TMS320VC5509) 

در گزارش ابتدا خلاصه اي از اهداف مورد نظر ذكر شده و در ادامه مراحل انتخاب المان هاي مدار و سپس طراحي مدار اصلي ذكر شده است.

عمليات اين پروژه به سه مرحله اصلي تقسيم شده كه عبارتند از:

1) انتخاب ميكروپرسسور مناسب و طراحي مدار اصلي

DSPx55 Boot Loader 2) طراحي و برنامه ريزي
3)اتصال و راه اندازي مسير تبادل داده 

و خود مرحله سوم به سه زير مرحله تقسيم مي شود:

    RS3232  كامپيوتر با واسط 1) راه اندازي مسير اصلي تبادل داده و ارتباط با       
كامپيوتر و USB به بْرد اصلي و تبادل داده بين پورت  USB 22) اضافه كردن پورت  

  CP2101  با واسطDSPx55 
ا راه اندازي شدDSPx55 3)در انتها پورت و مسير داخلي 
در گزارش مربوطه مراحل انجام پروژه  و اطلاعات لازم و مورد استفاده در هر قسمت به تفصيل آورده شده است.

در انتها هم شماتيك بْرد اصلي و ثانويه ضميمه شده است.

به اميد آنكه اطلاعات درج شده در اين گزارش مورد استفاده خواننده قرار گيرد.  

