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	عنوان پروژه: کارت قابل پيکربندي محاسباتي با واسطه حافظه


	چکیده:
هدف از اين پروژه طراحي و ساخت يک کارت قابل پيکربندي محاسباتي(RC) مي باشد که برخلاف کارتهاي ديگر به DIMM مادربرد متصل مي شود. که ارتباطي ساده تر با سرعتي بيشتر و تاخيرات کمتر را موجب مي شود. سيستمهاي قابل پيکربندي محاسباتي(RC) از يک FPGA براي انجام عملياتهاي محاسباتي بهره مي گيرند به همين منظور کليه عملياتهاي مربوط به اين برد در يک FPGA انجام مي شود. FPGA  مورد استفاده در اين طراحي محصول شرکت Xilinx بوده و ازخانواده SpartanII مي باشد. در اين پروژه چگونگي ايجاد ارتباط بين کارت DIMM و مادربرد و راه اندازي اين واسطه توسط درايور و ارتباط آن با سيستم عامل مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين از زبان سخت افزاري VHDL براي ايجاد طراحي پياده سازي شده در FPGA بهره گرفته شده است. بررسي ساختار دروني FPGA وچگونگي برنامه ريزي آن از جمله دستاوردهاي اين پروزه مي باشد
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	Abstract :
A reconfigurable hardware computing environment,  was used to Implement the Triple-DES accelerator.  It is a DIMM RAM based FPGA system. The board used for Triple-DES and IDEA accelerator was populated with a Virtex-E XCV1000E device in a HQ240 package with speed grade 6. In addition, there are 96 Select RAMs for storing data and eight delay-locked loops for clock multiplication and division.
There are two major components in the Pilchard software namely the device driver

and application programming interface (API). The device driver enables board

to be accessible via a DIMM slot and specifies the physical memory range for

it. The API perform memory mapping between virtual and physical ad-

dresses for it upon initialization. A series of read and write function calls

in the API enables data transfer between the PC and it.

	
	


