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	چکیده:  در اینجا ما یک روش جدید برای مدل سازی تحلیلی و محاسبه پاسخ بالومترهای ابررسانای گذار لبه ای در محدوده وسیعی از فرکانس های مدولاسیون و برای الگوی مختلف لایه ابررسانا ارائه نموده ایم. روشی که در اینجا مورد استفاده ما بوده است مبتنی بر حل معادله انتقال حرارت ناشی از دو منبع گرمایی موجود در نمونه و شرایط مرزی مسئله مربوط به الگوی مارپیچی دیوایس می باشد. در این روش پاسخ دامنه و پاسخ فاز بدست آمده از حل مسئله همخوانی بیشتری نسبت به روشهای قبلی با داده های اندازه گیری شده دارد. با استفاده از روش ما همچنین اثر فضاهای خالی را بر پاسخ دامنه دیوایس مورد اندازه گیری قرار داده ایم. این روش همچنین قادر است تا تأثیر پارامترهای ابعادی دیگر را نیز محاسبه کند. در این روش تأثیر جذب سطحی ناشی از فیلم نازک ابر رسانا و نیز تأثیر جذب در حجم زیر لایه مد نظر قرار گرفته اند. نتایج تحلیلی در پایان ارائه و با کارهای تحلیلی قبلی و نیز با داده های اندازه گیری شده مقایسه خواهند شد.
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	Abstract: Here we present a new approach for analytical modelling and calculation of the response of superconductive transition edge bolometers in a wide range of modulation frequency and for different configuration of the film patterns. The method used here is based on solving the heat transfer differential equation for two different time varying heat sources related to the absorbed radiated power with considerations of two-dimensional boundary conditions for the case of spiral patterned devices. Method is developed to matches phase and magnitude of frequency response with measurements much better that previous approximation. Using this approach we have also investigated the effect of track width and spacing on the magnitude of bolometric response. The method is also capable of being used for analysis of other configurational parameters. In this calculation the effect of surface absorption caused by the thin film and absorber layer as well as bulk absorption in the depth of substrate is considered. Analytical results are presented and also compared with previous analytical work and the measured data.



