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	عنوان پروژه: 
طراحی فرستنده و گیرنده AM

	چکیده:
برای طراحی یک فرستنده از روشی استفاده می کنیم که در ساختار اصلی آن از زوج تفاضلی استفاده شده باشد. ساختار مدولاتورهای با طبقه دیفرانسیل مناسب تر به نظر می رسد، زیرا این طبقه ساختاری شبیه مخلوط کننده های فعال دارد، در نتیجه، مزیت های مخلوط کننده های فعال از جمله بهره ی بالا و ایزولاسیون بهتر را دارا می باشد.

می دانیم در بسیاری از ضرب کننده ها یکی از کانال های ورودی خطی و کانال دیگر به شدت غیر خطی می باشد. در ساختار ضرب کننده زوج تفاضل تکی ، می توان مدولاسیون دامنه را با اعمال حامل به کانال ورودی غیر خطی و مدوله کننده به کانال ورودی خطی به انجام رساند؛ البته، با این شرط که خروجی را از یک فیلتر میانگذر به مرکز فرکانس حامل عبور دهیم. فیلتر میانگذر هارمونیک های حامل را که از کانال غیر خطی حاصل می شوند حذف می کند.

برای طراحی یک گیرنده از ساختار آشكارساز پیك پوش استفاده میکنیم.

از یك دیود برای راه‌اندازی شبكه ذخیره كننده (یك مقاومت موازی با خازن) پیك حامل در هر دوره استفاده می‌کنیم. وقتی [image: image1.png]v, (t)



 به مقدار پیك [image: image2.png]


 رسید، دیود بایاس معكوس می‌شود  و به آرامی با ثابت زمانی [image: image3.png]T =RC



 كم می‌شود تا این كه نزدیك پیك دوره بعد، [image: image5.png]v, (t) = v,(t)



 و دیود مجددا روشن می‌گردد و [image: image6.png]v, (t)



 را به مقدار پیك [image: image7.png]


 می‌رساند. به وضوح اثر R در شبكه ذخیره كننده افزایش ریپل است؛ اما، در غالب آشكارسازهای عملی برای اطمینان از كاهش سریع‌تر [image: image8.png]v, (t)



 نسبت به پوشی عملی [image: image9.png]


 طی دوره‌های ذخیره، از آن استفاده می‌گردد.
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	Abstract: In order to design the AM transmitter, I chose the differential 'long-tailed pair' because it is a simple way to achieve linear AM modulation. The top two transistors take turns conducting the current that the bottom transistor requires. The sine wave on the left transistor causes its emitter voltage to go above and below the emitter voltage on the right transistor so they take turns conducting. Whichever emitter is higher turns off the other transistor. The bottom transistor pulls current out of that pair but its current is modulated by the audio signal. The result is that the right transistor is turning on and off at the crystal frequency and the resulting current size is modulated by the audio.
To design the receiver I used an operational amplifier(LF356) with the structure of peak push detector.


