چکيده

در اين پايان نامه  در ابتدا به بررسی عملکرد الگوهای پرش زمانی قاب بندی شده به عنوان دسته خاصی از کدهای متعامد نوری تعميم يافته در شبکه های بی سيم نوری برای سيستم های دسترسی چندگانه بر پايه تقسيم کد پرداخته شده است. اين بررسی با در نظر گرفتن کليه عوامل مخرب  موجود من جمله تداخل چند کاربره، اثر پخش شدگی سيگنال، نويزهای ضربه ای ونيز نويرهای حرارتی گيرنده  و بر پايه روش استفاده از تقريب نقطه زينی انجام گرفته است. ضمن اينکه در پاره ای موارد با استفاده از تقريب گاوسی بردرستی نتايج تاکيد شده است.
در قسمت اول پايان نامه  به سيستم های تک نرخی پرداخته شده است. در اين قسمت از سه نوع مدولاسيون مختلف استفاده شده و در نهايت پس از محاسبه تحليلی احتمال خطای آنها در شرايط مختلف ( از نظر پاشندگی کانال) مقايسه بين اين سه نوع مدولاسيون صورت گرفته است. در اين قسمت مشاهد می شود که عملکرد مدولاسيون Chip-level BPPM با افزايش پخش شدگی پالسها به شدت افت می کند در نتيجه  برای دستيابی به عملکرد بهتر در شرايط کانال های پاشنده  دو نوع مدولاسيون Bit-Level BPPM و Equal Weight Codes  معرفی و بررسی می شوند.

در قسمت بعد، از امکانی که تعداد نسبتا زياد کلمات کد در الگوهای پرش زمانی قاب بندی شده در اختيارمان می گذارد، به منظور دستيابی به سيستم های چند نرخی/چند سرويسی استفاده شده است. در اين قسمت در ابتدا چهار نکنيک دسترسی به مخابرات چند نرخی/چند سرويسی معرفی و به صورت کيفی مورد بررسی قرار گرفته و سپس در بخش بعد به بررسی احتمال خطای هر يک از تکنيک ها پرداخته شده است. در اين بررسی از هر يک از مدولاسيون های قسمت قبل مورد استفاده قرار گرفته و عملکرد هر روش با استفاده از تقريب نقطه زينی ارائه شده است.

گفتنی است که بررسی تکنيک های دستيابی به شبکه های چند نرخی/چند سرويسی در دو حالت کانال ايده آل و کانال پاشنده صورت گرفته است .

کلمات کليدي- کدهاي متعامد نوري، الگوهاي پرش زماني قاب بندي شده، دسترسي چندگانه به روش تقسيم کد، شبکه هاي محلي بي سيم مادون قرمز، سيستم های چند نرخي/چند سرويسي، لينکهاي پاشنده. 
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