چکیده
در این پایان نامه بررسی عملکرد uplink سیستم های مخابرات نوری بی سیم مبتنی بر CDMA مورد توجه قرار گرفته است و کدهای متعامد نوری نیز برای پیاده سازی دسترسی چندگانه و روی کانال diffuse در سیستم مورد بحث در نظر گرفته می شود. از آنجایی که در این دسته از شبکه ها تداخل کاربران مهمترین منبع خطا می باشد، ارایه متدهایی که بتوانند تداخل بین کاربرها کاهش دهد مورد توجه قرار می گیرد. مساله مورد توجه دیگر در این شبکه ها کاهش و بهینه کردن توان مصرفی به علت محدودیت باطری کاربران متحرک خواهد بود. بنابراین برای حداقل نمودن تداخل کاربران و همچنین بهینه کردن مصرف توان در این سیستم استفاده از الگوریتم های کنترل توان پیشنهاد می شود و نشان خواهیم داد پیاده سازی کنترل توان در شبکه های بی سیم نوری مبتنی بر CDMA  هرچند همراه با خطای کنترل توان باشد، بهبود قابل ملاحظه ای روی بازدهی سیستم از نظر احتمال خطا و توان متوسط مصرفی خواهد داشت. بررسی اثر خطای کنترل توان و ارایه روشی برای تخمین جریمه توان ناشی از خطای کنترل توان نیز انجام خواهد شد. علاوه براین از آنجایی که در شبکه های انتقال داده، امکان ارایه کیفیت سرویس اهمیت بسزایی دارد، روشی برای برقراری کیفیت سرویس از نظر احتمال خطا به کمک الگوریتم های کنترل توان پیشنهاد می نماییم و نشان خواهیم داد که برقراری گروه های مخلتف اولویت با احتمال خطای مناسب برای ارسال در این سیستم با صرف مقداری توان بیشتر از طرف تمام کاربران امکان پذیر می باشد.
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