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	چکیده:

در این پایان​نامه یک طراحی بین لایه​ای جدید بین لایه​های دیتا​لینک و فیزیکی با معرفی چند پارامتر طراحی ارائه شده است. در این طراحی اثرات صف​بندی با طول محدود در لایه دیتالینک و قابلیت تطبیق کدینگ و مدولاسیون وفقی با لینک بی​سیم در لایه فیزیکی به صورت توام مورد بررسی قرار گرفته و روش طراحی جدیدی با وارد کردن اثر طول صف علاوه بر اثر شرایط کانال به منظور بهینه​سازی کارایی لینک بی​سیم ارائه می​شود.

چارچوب محاسباتی برای محاسبه اثر توام صف بندی و کدینگ و مدولاسیون وفقی بر مبنای زنجیره مارکوف بوده و بر همین اساس پارامترهای کیفیت سرویس از قبیل کارایی و تاخیر متوسط بسته​های ارسالی به صورت تحلیلی محاسبه می​گردند. با محاسبه احتمال سرریز از صف و احتمال خطای کانال، تلفات کلی بسته محاسبه شده و از آنجا کارایی کل به عنوان پارامتر اصلی طراحی محاسبه می​شود. تاخیر متوسط نیز به عنوان پارامتر مهم QoS بر اساس نرخ ورود و متوسط طول صف محاسبه می گردد.

در ادامه روش دیگری بر اساس تنظیم دقیق مرزهای نواحی ارسال کدینگ و مدولاسیون وفقی بر اساس مینیمم​کردن تلفات کلی لینک بی​سیم بیان شده وعملکرد آن با روش​های مختلف طراحی​ بین​لایه​ای ارائه شده مقایسه می گردد. در پایان اثر توام صف​بندی در لایه دیتالینک را در تعیین بهره پردازش مناسب در لایه فیزیکی یک کاربر واقع در شبکه سلولی CDMA را با هدف مینیمم​کردن تلفات محیط انتشاری بی​سیم مورد بررسی قرار می​دهیم.
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	Abstract: In this thesis, a new cross-layer design introducing new design parameters is developed for multi-rate wireless links. The novel design jointly exploits the finite-length queuing at the data link layer and the adaptation capability of the adaptive modulation and coding (AMC) scheme at the physical layer to optimize system performance for a wireless link. The analytical framework is based on discrete time Markov Chain. The performance metrics such as packet drop probability, channel packet error rate, packet loss rate and packet average delay time are derived. Using these metrics, a cross layer design problem is solved numerically to maximize the overall system throughput.

In consequence, another cross layer design based on adjusting signal to noise boundaries of the different transmitting modes of adaptive modulation and coding is introduced. The QoS parameters such as packet loss rate and packet average delay time of the new proposed method are compared with the results in the literature. In addition, these parameters are compared with the results of the other proposed methods in this thesis which are based on setting thresholds over the queue length at the data link layer. Finally, we investigate the effect of queuing at data link layer and choosing appropriate processing gain at the physical layer of a wireless link in a CDMA cellular network.
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