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	عنوان پروژه:

طراحی و ساخت بخش پردازشگر اطلاعات سيستم طيف‌سنجی فرآيند پلاسما


	چکيده

روشهای طيف‌سنجی نوری به علت فراهم آوردن اطلاعاتی نسبتاً مستقيم و دقيق از نوع و ميزان مواد موجود در محفظه پلاسما از اهميت بالايی برخوردارند. سيستمهای مبتنی بر اين روشها، شامل سه بخش اپتيکی، آشکارسازی و پردازش داده هستند.

هدف از اين پروژه طراحی و ساخت بردی برای پردازش اطلاعات حاصل از يک سيستم طيف‌سنجی نوری بوده‌است که بر مبنای پردازنده‌های DSP خانوادة C6000 شرکت TI انجام گرفته‌است. با توجه به پيچيدگی‌های روش FTIR نسبت به ساير روشهای اپتيکی، پارامترهای مورد نياز بخش پردازش يک سيستم FTIR استخراج شده و برای طراحی مورد استفاده قرار گرفته‌است. برد به نحوی طراحی شده تا بتواند نيازهای پردازشی دسته وسيعی از سيستمهای طيف‌سنجی نوری را جوابگو باشد. وروديهای سيستم به صورت ديجيتال، از طريق واسطهای تعبيه‌شده در بُرد و يا به صورت آنالوگ از بخش آشکارسازی وارد سيستم می‌گردند. وروديهای آنالوگ توسط يک مبدل آنالوگ به ديجيتال با رزولوشن بالا، ديجيتال می‌شوند. پس از اعمال الگوريتمهای مختلف بر روی داده‌های ورودی در DSP، نتايج حاصل از پردازشها می‌توانند از طريق واسط USB به PC منتقل شوند و يا توسط کارتهای نمايشگر خارجی، در اختيار کاربر قرار گيرند. به منظور کنترل بخشهای اپتيکی، آشکارساز و ادوات مربوط به خود پلاسما، يک بلوک FPGA در سيستم قرار داده شده که می‌تواند با توجه به نتايج پردازشهای مختلف، عمليات کنترلی مورد نياز کاربر را انجام دهد. 
اين برد با فراهم آوردن يکجای امکانات پردازشی و کنترلی نسبتاً قوی، در مقايسه با بردهای مشابه دارای هزينه کمتری است.
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1- طيف‌سنجی(Spectroscopy)
2- پردازش اطلاعات
(Data processing)   

3-DSP                                                                              
4- A/D
5-  USB



