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	عنوان پروژه:

طراحي و ساخت بخش آشکارسازي و آماده سازي سيگنال مربوط به سيستم طيف‌سنجي پلاسما


	چکيده

طيف نگاري نوري، يکي از روش هاي بسيار مناسب براي کنترل و مونيتورينگ فرايند هاي پلاسما است. يک سيستم طيف نگاري معمولاً شامل بخش اپتيکي، بخش آشکارسازي و بخش پردازش سيگنال است. در اين رساله زير سيستم آشکارسازي براي سيستم طيف نگاري نوري پلاسما طراحي و ساخته شده است. اين طرح شامل حسگرهاي خطي تصوير از نوع CCD است. در واقع دو برد کنترل و حسگر به منظور آشکارسازي فوتونها، پردازش و ارسال آنها به کامپيوتر ساخته شده است. برد کنترل شامل دو عددCPLD ساخت شرکت آلترا مي باشد. وظيفه اين برد توليد زمانبنديهاي لازم براي برد حسگر، گرفتن داده هاي ديجيتال از برد اول و ارسال آنها در الگوي مناسب از طريق درگاه موازي توسعه يافته به کامپيوتر است و برد حسگر شامل حسگرها و مدارات پردازشي است. خروجي هاي اين برد داده هاي ديجيتال هستند که به برد کنترل وارد مي شوند.
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1- طيف نگاري 

2- پلاسما 
3- حسگر

4-   CCD(Charge Coupled Devices)
5- CPLD 
(Complex Programmable Logic Devices)
6- EPP
(Enhanced Parallel Port)



