عنوان پروژه :                                                                                        تاريخ: 
بررسی و مقايسه رفتار ديناميکی توربين و ژنراتورهای نيروگاه‌های بادی          27/10/1383

نام: علی 
نام خانوادگی: حسنی اردکانی
شماره دانشجويی: 81219907
مقطع: کارشناسی ارشد
گرايش: قدرت
استاد پروژه: دکتر مهدی احسان
کلمات کليدی: 
1- توربين بادی
2- نيروگاه بادی
3- پايداری گذرا
4- مدل‌سازی ديناميکی
5- انرژی بادی
                                     چکيده    

در اين پايان‌نامه به بررسی پايداری گذرای نيروگاه بادی که توسط خط انتقال به يک سيستم قدرت قوی متصل می‌باشد، پرداخته شده است. موضوع اصلی، بررسی عملکرد ديناميکی دو نوع طرح معمول و کم‌هزينه در صنعت توليد برق توسط باد با تکيه بر مدل‌های استاندارد می‌باشد. اين دو طرح مرتبط با ژنراتورهای متداول سنکرون و آسنکرون قفس- سنجابی می‌باشند. جهت ارزيابی پايداری از يک طرح متداول شامل يک نيروگاه بادی متشکل از تعدادی واحد 2 مگاواتی که از طريق يک خط انتقال به يک شبکه قدرت متصل می‌باشد، استفاده شده است. اغتشاش وارده نزديک به نقطه اتصال به شبکه قدرت در نظر گرفته شده است. از جنبه پايداری، ابتدا دو نوع نيروگاه بادی (سنکرون و آسنکرون) به صورت جداگانه بررسی شده‌اند و سپس با همديگر مورد مقايسه قرار گرفته‌اند. توان راکتيو عبوری از باس نيروگاه در هنگام خطا و بعد از آن نيز اندازه‌گيری شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اين مطالعات توسط نرم‌افزار PSCAD/EMTDC صورت گرفته است و برای بالا بردن دقت، نيروگاه بادی با تعداد واحدهای زيادی مدل شده است؛ اگرچه نتايج در حالت تک‌واحدی نيز تفاوت چندانی با اين حالت نشان نداده است.

اين مطالعه نشان می‌دهد از جنبه پايداری گذرا ارتباط نزديکی بين نحوه قرار گرفتن واحدهای نيروگاه بادی و پايداری وجود دارد. نيروگاه بادی دارای ناحيه عملکردی کوچکی می‌باشد که وابسته به پارامترهای اساسی ژنراتورها، موقعيت مکانی خطا از نيروگاه بادی، زمان رفع خطا و محدوديت‌های عملکردی نظير اضافه ولتاژ و عبور توان راکتيو از شبکه قدرت محلی می‌باشد.
