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چکيده
استفاده گسترده از بارهاي غيرخطي در سطوح بالاي توان تحت شرايط غير سينوسي منجر به بروز پديده هاي غير مطلوب مي شود. مرسوم ترين روش براي حذف يا كاهش هارمونيكها در سيستم هاي قدرت استفاده از فيلترهای پسيو مي باشد. با توجه به مشکلات استفاده از فيلتر پسيو و افزايش روز افزون بارهای غير خطی و با پيشرفت و توسعه چشمگيري كه در زمينه سرعت و ظرفيت توان وسايل نيمه هادي انجام گرفت استفاده از فيلترهاي اكتيو در شبكه قدرت نيز افزايش يافته است.  در اين پايان نامه به بررسی قسمتهای مختلف يک فيلتر اکتيو موازی ، تحليل ، طراحی و بهينه کردن اندازه آن پرداخته می شود. با بکارگيری مدولاسيون برداری در فيلتر نشان داده می شود که مدولاسيون برداری منجر به انتخاب سلف و خازن کوچکتر در مقايسه با مدولاسيون با کرير می شود. همچنين مدولاسيون برداری که تا کنون در سيستم های سه فاز سه سيمه قابل استفاده بود برای جبران جريان نول توسعه داده می شود. در ادامه با تحليل تبادل توان لحظه اي بين قسمتهای dc و ac فيلتر و اصلاح کنترل کننده ولتاژ ، ضمن کوچک شدن ظرفيت خازن ، عملکرد فيلتر در حالت ديناميک نيز اصلاح می شود. در پايان پديده تشديد بعنوان يک عامل تاثير گذار بر روی عملکرد سيستم بررسی شده و با مشارکت فيلتر و استفاده از ميرا کننده فعال ، ميرايي مودهای نوسانی بهبود داده می شود.
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