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	چكيده:
براي بررسي كارايي ساختار عايقي در برابر تنشهاي الكتريكي كه يك ترانسفورماتور امكان مواجهه با آنها را دارد، ترانسفورماتور را بعد از ساخت در معرض آزمون هاي مختلفي قرار مي دهند. ترانسفورماتور حين آزمايش يا در طول دوره كاركرد خود ممكن است دچار خرابي هاي ناشي از تخليه الكتريكي و شكست عايقي گردد. از اين رو بررسي عوامل تاثير گذار روي استقامت ساختار عايقي و شناخت نواحي نسبتا ضعيف در سيستم عايقي ترانسفورماتورها و تدبير انديشي براي تقويت اين ساختار عايقي از اهميت بسزائي برخوردار بوده و صرفه جوئي اقتصادي زيادي مي تواند بدنبال داشته باشد.
 شناسائی و بررسي يك عامل مهم آغاز تخليه الكتريكي و صدمه به سيستم عايقي ترانسفورماتورها (مولفه مماسي ميدان الكتريكي) و يافتن راه حلی جهت بهبود ساختار عايقي از اهداف اين پروژه مي باشد. در اين رساله توزيع ميدان الکتريکی در فصل مشترك بين عايق جامد و مايع در ساختار عايقي لبه الكترود HV كه يك ناحيه حساس در سيستم عايقي ترانسفورماتور مي باشد مورد بررسي قرار مي گيرد. ضرايب اطمينان ميدان مماسي در اين فصل مشترک توسط نرم افزاري كه بدين منظور تدوين شده، محاسبه گرديده و بر اساس اين ضرايب اطمينان ، استقامت الكتريكي ساختار عايقي ترانسفورماتورهاي قدرت در برابر شروع تخليه الكتريكي سطحي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. با استفاده از اين ضرايب ، مناطق حساس در ساختار عايقي ترانسفورماتورهاي قدرت مشخص شده و امكان توليد ترانسفورماتورهاي با كارائي عايقي بالاتر و قابليت اطمينان سيستم عايقي بالاتر فراهم مي گردد.
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	Abstract:

To evaluate the efficiency of the insulation structure of a power transformer against electrical stresses which are possible during operating conditions, several tests are imposed on it. The deterioration of the insulation structure is due to the initiation of partial discharges and consequently occurrence of breakdown. So identifying the insulation weakness regions in transformers and taking remedial actions to strengthen these regions is of great importance and is economically beneficial.

Evaluation of the impact of a very important factor in PD initiation (tangential electric field component) and the ways to improve the insulation structure are the targets of this project. The interface between solid & liquid insulation materials in the edge structure of HV electrode_ which is a sensitive insulation region_ is fully considered. The insulation safety factors are calculated via software written for this purpose and according to these safety factors, the insulation structure strength is evaluated and the regions of insulation weakness are identified. The insulation structure can be improved based on these evaluations. The result will be the production of transformers with high insulation efficiency and high insulation reliability.


