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	چکيده:
خط لوله نفت كوره ري- شهريار، خط لوله اي 50 كيلومتري است كه سوخت نيروگاه منتظر قائم شهريار (نفت كوره) را از طريق پالايشگاه تهران تامين مي كند. به دليل بالا بودن ويسكوزيته نفت كوره، براي اينكه بتوان آن را به داخل لوله پمپ نمود، دماي آن بايستي بالا (حدود 100 درجه سانتيگراد) باشد. از آنجا كه اين دما بالاتر از دماي محيط اطراف مي باشد، براي جلوگيري از افت دماي نفت كوره در طول خط لوله، حتما بايد از يك سيستم گرمايشي استفاده شود.

سيستم فعلي گرمايش خط لوله ري- شهريار، جهت گرمايش از شعله مستقيم آتش استفاده مي كند. اين سيستم علاوه بر اينكه آلوده كننده محيط زيست است، داراي قابليت اطمينان پايين و هزينه تعمير و نگهداري بالا مي باشد. به همين دليل، شركت خطوط لوله و مخابرات شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در صدد است سيستم فعلي را با يك سيستم گرمايش امپدانسي جايگزين نمايد.

هدف اين تحقيق نيز فراهم آوردن پايه هاي علمي لازم جهت طراحي يك سيستم گرمايش امپدانسي براي اين خط لوله مي باشد. در اين پژوهش، پس از مروري بر روش هاي گرمايش الكتريكي (به ويژه در مورد لوله ها)، مدل سازي خطوط لوله بلند در روش گرمايش امپدانسي و شبيه سازي آن به انجام رسيده است. همچنين براي گرمايش امپدانسي خط لوله (بلند) ري- شهريار روش هايي پيشنهاد شده و بر مبناي آن ها طراحي هاي لازم نيز به انجام رسيده است.
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	Abstract:

There is a 50km pipeline between Ray and Shahriyar which supplies Montazar-e-ghaem power station fuel (mazute) from Tehran (Ray) Refinery. Mazute has a high viscosity, therefore it should be warmed up to 100 degrees centigrade for transformation. This temperature is higher than ambient temperature, so a heating system is needed to keep the mazute warm.

Currently, the heating system for Ray-Shahriyar pipeline is a direct flame heating system. This system pollutes air and has a low reliability. It has also high maintenance costs. Therefore NIORDC (National Iranian Oil Refining and Distribution Company) is going to replace this system with an Impedance Heating System.

The objective of this thesis is to provide scientific bases to design an impedance heating system for this pipeline.
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