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	چكيده

امروزه با پيشرفت تکنولوژي و تغيير ساختار جامعه, لزوم تداوم تامين انرژي الکتريکي مورد نياز مشترکين بيش از پيش احساس مي شود. با توجه به رفتار تصادفي المانهاي مختلف سيستم و وجود اغتشاشات و خطا هايي که اتفاق مي افتد که عموما موجب قطع تغذيه مشترکين مي شوند، نمي توان سيستمي با قابليت اطمينان صد در صد را تضمين کرد که اين مساله از کنترل مهندسين نيز خارج است. لذا بايد معياري را جهت کيفيت عملکرد سيستم از نقطه نظر پيوستگي درسرويس دهي به مشترکين تعريف نمود که به آن قابليت اطمينان گفته مي شود. قابليت اطمينان در يک سيستم قدرت را مي توان ميزان توانايي سيستم در سرويس دهي وانجام وظايف محوله به آن با در نظرگرفتن شرايط نامساعدي که ممکن است براي برخي از المانهاي سيستم پيش بيايد دانست. در اين پروژه کفايت سيستم توليد که مربوط به سطح اول (HLI) است ارزيابي و پيش بيني مي شود. انديسهاي محاسبه شده دراين سطح ميزان توانايي بخش توليد براي تامين نيازهاي کلي بار سيستم محسوب مي شوند. دراين پروژه ابتدا روشهاي جمع آوري اطلاعات لازم ازنيروگاهها موردبحث و بررسي قرار گرفته است سپس شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم توليد در حال حاضر محاسبه مي شود  همچنين از آنجايي که پيش بيني بر عدم قطعيت استوار مي باشد در اين پروژه عدم قطعيت بار با تقريب پله اي توزيع نرمال در دو وضعيت سه پله و هفت پله در پروسه برنامه ريزي لحاظ گرديده است.، و  برنامه ريزي سيستم توليد براي يک پريود چند ساله بر مبناي شاخصهاي قابليت اطمينان صورت       مي گيرد. جهت انجام اين مطالعات از سيستم انتقال و توزيع صرف نظر مي کنيم. به عبارت ديگر کفايت اين دو سيستم را صد در صد فرض کرده و لذا فقط سيستم توليد و بار را در مطالعات در نظر مي گيريم. در اين پروژه مدل بار مناطق نه گانه کشور آورده شده که بصورت منحني تداوم بار بيان مي شود. اين مدل را مي توان با مدل واحدهاي توليد ترکيب نموده و شاخصهاي قابليت اطمينان سيستم توليد را براي هر منطقه و کل کشور بدست آورد، سپس با استفاده از اطلاعات موجود يک برنامه ريزي چند ساله براي اينکه بخواهيم سطح ريسک را در يک مقدار مشخص حفظ نماييم با استفاده از نرم افزار تهيه شده با عنوان RESCAP  براي کل کشور انجام داده شده است


دانشجوي گرامي

1- پايان‌نامه شما بايد مطابق با فرمت جديد تهيه شده باشد. اطلاعات مربوط به اين فرمت را از استاد پروژه خود بگيريد و يا با سايت http://eeprojects.sharif.edu مراجعه كنيد.

2- براي اضافه شدن اطلاعات مربوط به پايان‌نامه شما به پايگاه داده پايان‌نامه‌هاي دانشكده برق (كه در سايت بالا قابل دسترسي است) لطفاً فايل مربوط به چكيده را نيز تهيه كرده و همراه پايان‌نامه تحويل دهيد. اين فايل (كه نام آن شماره دانشجويي بوده و با پسوند .txt ذخيره مي‌شود) بايستي با Notpad تحت ويندوز 2000 به فارسي تهيه شده و در پنجره مربوط به ذخيره كردن در قسمت Incoding ، گزينه UTF-8 انتخاب شود. نام و نام خانوادگي و شماره دانشجويي در سطر اول اين فايل تايپ شود. لطفاً از صحت ذخيره شدن فايل مطمئن شويد.
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Now a days,  power systems are taking steps into a competitive market that breaks many traditional roles in power generation, transmission and distribution services. One of the most important aspects of this restructured power system is the ancillary services which includes Reactive Power Control, Voltage Control, Spinning Reserve and other controllers. Reactive Power Control should be considered in order to have a secure and safe power delivery by the operator. The goals of this thesis are the long term and short term. First the reactive power resources are sited and sized due the load variation and time division of load increments. The objective function to de minimized is the total costs of the capacitors in different periods of time and electrical energy losses in each period. Then due to the results of the long term planning, the reactive power operation planning will be done for each step. In this part, the objective function is the total cost of generators, capacitors and energy losses. In this thesis, a new evolutionary method known as tabu search is used. For optimize a mixed integer objective function is used for several test systems i.e. IEEE 30 & 9 & 5 buses network and the method results are discussed in the thesis.
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