چكيده

روشهاي معمول براي برآوردن نيازهاي الكتريكي و حرارتي، همان روشهاي توليد جداگانة ايندو مي باشد به اين معني كه الكتريسيته از شبكة توزيع سراسري و گرما بوسيلة سوزاندن سوخت در بويلرها و يا كوره ها بدست مي آيد. در اين پايان نامه به بررسي توليد همزمان برق و حرارت براي استفادة بارهاي نسبتاً كوچك پرداخته شده است. فن آوري CHP با تركيبي از توليد همزمان قدرت وحرارت بگونة زير بيان مي شود: Cogeneration از لحاظ ترموديناميكي به معناي توليد همزمان دو شكل معمول انرژي يعني الكتريكي (مكانيكي) و حرارتي با استفاده از يك منبع انرژي اوليه مي باشد. انرژي الكتريكي توليد شده براي نيازهاي صنعتي يا خانگي به مصرف رسيده و انرژي گرمايي اي كه از بازيافت تلفات حرارتي تأسيسات نيروگاهي بدست مي آيد، در بخشهاي مختلف صنعتي، اقتصادي و مسكوني بكار گرفته مي شود.

در اين پايان نامه بر روي يكي از روشهاي توليد در CHP كه مبتني بر بكار بردن ميكرو توربين است تمركز شده و يك مدل كوچك الكتريكي توسط Simulink شبيه سازي شده است.

واژه هاي كليدي:

Cogeneration ، ميكروتوربين (Microturbine) ، CHP ، توليد غيرمتمركز 

(distributed generation) ، بازيافت حرارت (heat recovery) 

