چکيده

     ژنراتورها با توجه به امپدانس نشتي كمي كه دارا هستند با تقريب بسيار خوبی شکل موج سينوسی ايجاد می کنند. اما استفاده روز افزون بارهاي غيرخطي باعث اغتشاش فزاينده در ولتاژ وجريان شبكه شده است. اين سطوح اغتشاش در صورتي كه حدود خاصي را رعايت نكنند, مشكلاتي را براي بارهايي مانند موتورهاي آسنكرون، ماشينهاي سنكرون، ترانسفورمرها، خازنهاو دستگاههای حساس الکترونيکی  ايجاد مي كنند.  با توجه به طيف گسترده ای از ادوات الکتريکی که از اغتشاش اثر می پذيرند اهميت کاهش اعوجاج هارمونيکی در شبکه قدرت نمايان می شود .بنابر اين بنا به مشکلاتي که اين هارمونيکها در شبکه ايجاد مي کنند و تاثيراتي که بر نحوه عملکرد ادوات الکتريکي دارند, کاستن آنها و رساندن آنها به حدود مجاز اهميت ويژه اي يافته است.
    يکی از راههای جبرانسازی و مرسومترين آنها استفاده از فيلتر پسيو است. در اين پايان نامه ضمن بيان مفاهيم هارمونيکی انواع فيلترهای (فعال و غير فعال) هارمونيکی بررسی مي شوند. سپس فيلتر پسيو و خصوصيات آن به عنوان موضوع اصلي اين پايان نامه به تفصيل بررسي مي گردد. يک نمونه فيلتر پسيو براي کوره القايي فولاد خوزستان طراحی و توسط نرم افزار PSCAD/EMTDC شبيه سازی مي گردد. نتايج طراحی نيز به تفصيل آورده شده است.
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