چکیده :

تأمین انرژی الکتریکی همواره یکی از نیازهای جوامع پیشرفته کنونی بوده است. با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در حال حاضر تقریباً اکثر فعالیتهای صنعتی با استفاده از این انرژی صورت می گیرد. با در نظر گرفتن رشد سریع صنعت، نیاز به تأمین این انرژی هر چه بیشتر احساس می گردد.
یکی از مسائلی که در این رابطه حتماً باید مد نظر قرار گیرد زمان بر بودن ساخت تأسیسات بزرگ تولید انرژی الکتریکی مانند سدها و نیروگاه ها می باشد. همین امر لزوم پیش بینی بار در سالهای آینده و فراهم کردن مقدمات ساخت چنین نیروگاه هایی را هر چه بیشتر مشخص می کند. بنابراین برای داشتن یک شبکه قابل اطمینان باید یک دید کلی از مصرف انرژی در سالهای آینده داشت و با توجه به آن برنامه ریزی ساخت و نصب تجهیزات گوناگون شبکه های تولید، انتقال و توزیع را انجام داد. در این راستا مسأله برآوردها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که دقیق تر بودن آن به معنی استفاده بهتر از امکانات و جلوگیری از به هدر رفتن آنها می باشد .
1. برای پیش بینی روشهای بسیاری وجود دارد که در این مختصر تعدادی از آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . روشهای مورد بحث در این پروژه عبارتند از :
2. روش مصرف نهایی
3. روش اقتصاد سنجی
4. روش های رگرسیون که شامل مدلهای خطی ، مکعبی و نمایی است .
5. روش سری های زمانی
6. روش هموار سازی نمایی با در نظر گرفتن روند خطی و نمایی
بدیهی است هر یک از این روشها نتیجه ای متفاوت از دیگر روشها خواهد داشت و مسالۀ مهمتر از پیش بینی ، قضاوت در مورد نتایج هر یک از روشها است . در این پایان نامه روش ترکیبی معرفی شده و نشان داده می شود که استفاده از این روش علاوه بر حل مشکل انتخاب یک روش و تکیه کردن بر نتیجۀ آن ، نتیجه ای بسیار معتبر تر از پیش بینی بار با استفاده از هریک از این روشها به تنهایی خواهد  داشت .
واژه های کلیدی :
پیش بینی – رگرسیون – سری های زمانی –  اتو رگرسیو –  میانگین متحرک – اتورگرسیو میانگین متحرک تلفیق شده – هموار سازی نمایی – روند .
