بسمه تعالي
	تاريخ: شهريور ماه 1385
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	چکيده:

محاسبه ي ميدان مغناطيسي حاصل از جريان در يك سيم لوله ي حامل جريان به طول L و شعاع R و تعداد دور N با استفاده از نرم افزار Matlab
براي اين كار از قانون بيوساوار استفاده مي كنيم ومحاسبه و انتگرال گيري عددي در طول سيم لوله انجام مي شود. فرض مي كنيم يك سر سيم لوله حامل جريان در صفحه ي 0=z قرر دارد و در نقطه ي (0و1rو0) قرار دارد و همچنين مركزحلقه درروي محور نقطه 0= zقرار دارد و سر ديگرش در (r,l و0) قرار دارد وهمچنين  انتگرال را از صفر تا L با گام 0.000001 انجام مي شود به اين شكل كه:
ابتدا يك عنصرديفرانسيلي کوچک جريان- طول (dl) در نظر مي گيريم كه طول آن برابر 0.000001  متر مي‌باشد و جهت آن در راستاي (1 و (t 2)*n*r/1 sin 2- و (t 2)*n*r/l cos 2) مي باشد كه t متغير حلقه است که در هر دور حلقه به اندازه 1/1000000 افزايش مي يابد تا به مقدار نهايي اش که همان  l1است برسد.
هم چنين بردار فاصله R كه برابر با  1X- 0X  =3X  و 1Y - 0 Y=3Y  و1Z - 0Z =3Z  كه در آن انديس 3 (براي بردار R )بردار فاصله يك عنصرديفرانسيلي جريان- طول با بردارموقعيت نقطه P  است همچنين و انديس 0 براي بردار موقعيت  dl ( بردا رفاصله يك عنصر ديفرانسيلي جريان- طول) مي باشد  و انديس 1 براي بردارموقعيت نقطه p است که ازمعادلات هليكس به دست مي آيد. پس از محاسبه بردارهاي مورد نظر بردار  فاصله (R )در بردار عنصر جريان طول ( dl )ضرب خارجي (Cross product) مي شود و در پايان مجموع انتگرال در ثابت  4/Mo*I ضرب مي شود و بردار (شدت ميدان مغناطيسي)B به دست مي آيد.
در حالت حدي يك سيم لوله ي آرماني كه سيم لوله درازو نامتناهي و شامل دور سيم پيچ هاي فشرده است، ميدان داخل سيم لوله يك نواخت و نسبتا قوي و موازي محورطولي سيم لوله است که ازطريق محاسباتي که از طريق نرم افراز مطلب نيز انجام داده ام و ميدان را در نقاط مختلف سيم لوله محاسبه مي¬کنيم به همين نتايج ميرسيم فلذا اگر طول سيم لوله نسبت به شعاع سيم لوله زياد باشد و اگر بتوان از شعاع سيم لوله نسبت به طول سيم لوله صرف نظر کرد ميدان داخل سيم لوله تقريبا ثابت است و برابر با μ0*i*n  B =خواهد بود
	نام: حامد
نام خانوادگي: دهقان پالچقلو
شماره دانشجويي:80128800
مقطع:کارشناسي

گرايش:قدرت
استاد پروژه: دکتر وثوقي‌وحدت

استاد همکار:
استاد مشاور:---------

دانشجوي دوم:
کلمات کليدي:

الکترو مغناطيس
مطلب

سيم لوله



	Thesis Title:

Calculation of Field of  a Coil With   Matlab

	Date: September 2006


	Student Name: Hamed Dehghan
Student Number: 80128800
Program of Study: Undergraduate
Field of Study: Power Eng.
Thesis Advisor: Dr. Bijan Vosoughi Vahdat
Thesis Co-Advisor:-------------
Thesis Consultant:--------------
Second Student: --------------
Keywords: Matlab 
Electromagnetic

Coil


	Abstract: 
Abstract:

Computation of the magnetic filed of a solenoid with length L, radius R and the number of turns N by  using Matlab.

To compute this magnetic field, we apply Biot and Savart Law and computation and numerical integration is done over the length of solenoid. We assume that one end of solenoid is on Z=0 plane (0,r,0) and another end is at (0,r,l). Also, we assume that the center of the ring on Z=0 plane. We integrate over length of solenoid from 0 to L with 0.000001 length step:

First consider a differential element dl which its direction is parallel to axis solenoid. After computation R, vector distance, we cross product R and dl and perform integration. Then, we multiply the constant factor
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4/Mo*I to calculate B.

The solenoid's magnetic field is the vector sum of the field produced by the individual turns that make up the solenoid. In the limiting case of an ideal solenoid, which is infinitely long and consists of tightly packed (close-packed) turns of square wire, the field inside the coil is uniform, intense and parallel to the solenoid axes.

The magnetic field of a solenoid can be controlled easily via controlling the input current. Also, this magnetic field has a direct relation with the number of turns. By increasing the number of turns, solenoid can be used to create an intense and uniform magnetic field.   




